
 

Açıklama

•     Programlanabilir kulak içi işitme cihazı
•     Orta – Orta ileri dereceye kadar işitme kaybı olanlar için en iyi

çözüm
•     Çapraz frekanslı, 4 değiştirilebilir baskılama kanalı
•     Feedback yönetimi
•     Çift mikrofon
•     Gürültü azaltma
•     VC (Otomatik ses kontrol)
•     Mikrofon, odyo pabucu ve telecoil bobini için 4 ayrı işitme

programı
•     İş akışı odaklı CONNNEXX yazılımı ile profesyonel ve verimli fitting

(cihaz ayarlama)

Hoparlör

•     Tamamen dijital  4 kanallı kulak içi cihaz

Standart Özellikler

•     Düşük pil seviyesinde uyarı
•     10 numara pil ile çalışır
•     MPO (Düşük frekansta maksimum kazanç)
•     TC (Ses tını kontrol)
•     PC (yüksek frekansta maksimum çıkış)
•     AGC (otomatik kazanç kontrol)

Seçenekler

•     Yüksek performanslı yönsel mikrofon (2 Mikrofon) (TwinMic ™) CT ve IT için
•     Telecoil bobini ya da programını otomatik açma fonksiyonu Auto Phone™ (CIC
harici)

•     Program değiştirmek için program seçme düğmesi
•     Açma kapama düğmeli pil kilit yuvası
•     Programlanabilir ses ayarı (CIC harici)
• Nano kaplama dış yüzey

Aksesuarlar

•     Dış yüzey için bakım gereçleri
•     Temizlik araçları koruculuğu sistemi

TEKNİK DATA
Intuis CT-CS-IT Dijital Programlanabilir İşitme Cihazı
4 Kanal, 12 Bant (4 Frekans Bantı, 8 Kompresyon Bantı)










