TEKNIK DATA )
Intuis DIR Dijital Programlanabilir Isitme Cihazi
4 Kanal, 12 Bant (4 Frekans Banti, 8 Kompresyon Banti)

Aciklama
e Programlanabilir kulak arkasi isitme cihazi

e Orta -ileri dereceye kadar isitme kaybi olanlar igin
en iyi ¢c6zim

Cift Mikrofon

Feedback yonetimi

Capraz frekansh 4 kanalli

Mikrofon, odyo pabucu ve telecoil bobini
icin 4 ayri isitme programi

FM sistemiyle uyumlu

e CONNEX yazihmi ile profesyonel ve verimli fitting
(Cihaz ayarlama)

e Gurilti Azaltma

Standart Ozellikler

e FM sistemine odyo girisi

e Acma kapama dugmeli pil kilit yuvasi

e  Program degistirmek icin program se¢cme digmesi
¢ Nano kaplama dis ylizey

e 13 numaral pil

e  Disuk pil seviyesinde uyari

e Telecoil bobini

e MPO (Dislk frekansta maksimum ¢ikis)
e VC (Otomatik ses kontrol)

e TC (Ses tini kontrol)

e  PC (ylksek frekansta maksimum ¢ikis)

e AGC (otomatik kazang kontrol)

Hoparlor
e Tamamen dijital 4 kanalli kulak arkasi cihaz
Secenekler

e Bej, granit, siyah, kahverengi, gri veya
gimis rengi kaplama dis ylizey

e Beyaz, a¢ik mavi, acik pembe renkleri igin
normal, pembe, mor, turuncu, yesil ve
pembe renkleri igin saydam ve yari saydam
renk donustirme kiti.

Aksesuarlan

e Kiclk boynuz

o  (GOzlik adaptoru
e FM pabucu

e Sesayar koruma
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Intuis Dir Technical Data

Output Sound Pressure Lavel (O5PL)
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Cutput Sound Pressure Level (L= 50 dB)
Full-on Gain (L= >0 dB}

IEC118-7TA1; IEC 60118-7:2005; ANSI 53.22-2003
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Frequency Response (L= 60 dB)
Basic Frequency Response (L= 60 dB)

IEC 118-7TA1; 1EC 601 18-7:2005; ANSI 53.22-2003
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Output Sound Pressure Level (L = 50 dB)
Full-on Gain (L, = 50 dB)

IEC 118-0iA1
150
140
s
130 ..-F"""F‘ \_ il
= h.,.l"\
120

§ AW,
1 -.ﬂT\

0125 0,35 05 1
—=f

1.6225 4 kHr B

Basic Frequency Response (L = &0 dB)

IEC 118-DMA1
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Intuis Dir Basic Data

Inductive Response (H= 10 mAim)
IEC 118-7IA1; IEC&0118-7:2005
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Effect of MPO-Control (FOG, f= 2 kHz)
IEC 60118-7:2005; ANSI 53 22-2003
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SPLITS curve right (H = 31.6 mA/m)
SPLITS curve left (H = 31.6 mAfm)

ANS1 53 22-2003
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