TEKNiK DATA
SIEMENS — Nitro 701 SP Dijital programlanabilir isitme cihazi

Agiklama

e leri—cok ileri dereceli isitme kayiplarinda
e 16 kanal 28 bant (16 kompresyon bandi, 12 frekans bandi)

e 2 mikrofonlu

Best Sound Odyolojik Ozellikler

e VC manuel ses kontrol

e Otomatik yonli mikrofon sistemi

e @Gurultd azaltma

e E2e wireless 2.0 ile Binaural senkronizasyon

e Feedback yonetimi

e Konusma odakl

® Sesi 6grenme

e eWind ScreenTM (Rizgar guriltiisi azaltma sistemi)
e PC(Yuksek frekansta maksimum cikis)

e MPO(DusukFrekansta maksimum gikis)

e TC (Ses tini kontrol)

e AGC (otomatik kazang kontrol)

Standart Ozellikler

® Program degisikligi icin uyaran program segme diigmesi ®
Kolay ses ve durma kontroli

e LED
e AutoPhoneTM
o Telecoil

e FM uyumu
®* Acma kapama digmeli pil kilit yuvasi
®* Nano kaplama

Aksesuarlar

e Kablosuz sistemTek™

e Uzaktan control mini tek

e Uzaktan kontrol ProPocket™
e Uzaktan kontrol ePen™

® Boynuz
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Nitro 701 SP - Technical Data

Standard Earhook

THFA= High Frequency Average 'MASL=- Magneto Acoustical Sensitivity Level *SPUTS=Coupler SPL for an inductive Telephone Simulator
‘RSETS=Relative Simulated Equivalent Telephone Sensitivity *IRIL=Input Related interference Level "Al-Dl=Articulation Index - Welghted Directivity Index



Nitro 701 SP - Basic Data
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